Załącznik nr 3

Krzesła

Dostawa 250 krzeseł konferencyjnych na stelażu: drewnianym, metalowym chromowanym lub drewniano – metalowym, metalowym z podłokietnikiem, kolorystyka drewna i tapicerki do uzgodnienia. Przewiduje się taki sam rodzaj krzeseł, w dwóch kolorystykach dla 150 i 100 krzeseł

· wysokość ok. 820 –850 mm

· szerokość siedziska –  500 mm /± 5% /

· wysokość siedziska – 450 mm /± 5 % /

· wysokość od podłoża do podłokietnika – 650 /± 5 % /

Zakłada się możliwość sztaplowania krzeseł 

oraz wytrzymałość tapicerki - cykli wg skali  Martindale'a

Zamawiający oczekuje dostarczenia wzorów krzeseł po otwarciu kopert, dla wizualnego przedstawienia Komisji przetargowej

Krzesło powinno mieć wyściełane siedzisko i oparcie ale nie typu fotelowego

W skali Martindale׳a –minimum 50 000 cykli z odpowiednim atestem potwierdzającym odporność na ścieranie, atestem odporności przeciw pożarowej, atestami higienicznymi, atestem badań wytrzymałości oraz atest sprawdzonego bezpieczeństwa GF

