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3. Opis techniczny
3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest zasilantercsvanie bramy wjazdowej i szlabanu
linig kablowg Nn-0,4kV i sterownicz YKSY zgodnie z potrzebami technologicznymi oraz
systemu przyzywowego dla domofonu projektowaneg@y furtce wejciowe.
Catas¢ zasilana bdzie z istniejcej rozdzielnicy zlokalizowanej w pobii istn. portierni.
Sterowanie szlabanu odbygvsic bedzie za pomag

a) pilota,

b) kodem wpisywanym na stupku szlabanu,

c) w portierni zlokalizowanej w gtdéwnym budynku PAN.

3.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie inwestora

- wytyczne inwestora

- obowhzujace normy i przepisy

3.3.Przepisy i normy

— PN-IEC 61140 Ochrona przed pgeaiem padem elektrycznym.

— PN-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegogeapi

- PN-IEC 60364-7-701 ,Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposaone w wang lub/i basen natryskowy.”

- Norma PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryezm obiektach budowlanych — Dobdér i
monta wyposaenia elektrycznego — Ohgalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow”

- Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnieriazpieczastwa. Ochrona
przeciwporaeniowa”

- Norma PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przeddam przetzeniowym”

3.4.Charakterystyka obiektu

Projektuje s zasilanie w energielektryczra bramy wjazdowej, szlabanu i furtki viejowej
na posesj PAN.

3.5.Zakres opracowania

Projekt obejmuje nagtujacy zakres braty elektrycznej:
» zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
* instalacje sitowe
 instalacje ochrony od paren

3.6. Zasilanie bramy wjazdowej i szlabanu

Z istniejcej tablicy elektrycznej znajdagej sk w poblizu portierni w budynku PAN
naleey wyprowadz¢ zasilanie 3-faz. kablem typu YK26 5x2,5 mm?2 diugaci okoto 50m
do zasilania projektowanej bramy wjazdowej i kabt#rowniczy przyktadowo YKSY
7x2,5mm2 |lub zgodnie z zaleceniami producenta srlapktory znajdow@abedzie s¢ przy
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wjezdzie na teren PAN w Sopocie. W istaeg] tablicy naley zamontowa wytacznik
instalacyjny 3-faz., 16A i 1-faz. 16A z cztonemzmicowo-padowym Al=30mA. W
budynku kable prowad&iw migdzystropiu. W zalenosci od wyboru producenta bramy
wjazdowej i szlabanu oraz zygianego z tym sposobu sterowania byainszlabanem
naleey sig liczy¢ z dodatkowo utgonymi kablami sterowniczymi do pomieszczenia
recepcji. Kabel w terenie prowadzgodnie z rysunkiem E-01 niniejszego opracowania.

3.7.Zasilanie furtki wej sciowej

W poblzu bramy wjazdowej znajdowa bedzie furtka wejciowa. Zasilanie
projektowanej furtki wejciowej odbyw& bedzie s¢ z istniepcej tablicy elektrycznej
znajdupcej st w poblizu portierni w budynku PAN. Tabkcnalery wyposay¢ w 1-faz.
wytacznik instalacyjny 10A do zabezpieczenia aparatprgyzywowe] bramofonu i
sterowaniem furtki weégiowej na posesj PAN w Sopocie. Do tego celu naje
poprowadzt migedzy recepe w budynku a furtk kabel sterowniczy YKSY 7x1,5mm?2
lub zgodnie z zaleceniem producenta.

3.8.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkow ochroe od poraen pradem elektrycznym po stronie nn-0,4kV
zastosowano ,samoczynne wgtanie zasilania” w ukiladzie TN-C-S ( dla sieci
zasilapcej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do przewodk Podhczyt metalowe
obudowy projektowanych wdzer. Po zakéczeniu rob6t naley wykona pomiar
rezystancji uziemienia.

3.9. Uwagi koncowe

e stosowa urzadzenia, wyroby i materialy zgodnie z PN, atestawhi &probat techniczn,
certyfikatami zgodngxi

Po zakaczeniu robot elektrycznych nale wykona& odpowiednie proby i pomiary

poszczegdlnych obwodow i uidzer w zakresie:

e pomiaru napi¢ i obciazen

* sprawdzenia skuteczém dziatania ochrony przeciwpamniowe]

e pomiaru rezystancji uziemiaoboczych i ochronnych

* pomiaru rezystancji izolacji obwodu WLZ

Wyniki préb i pomiaréw powinny byujete w szczegdtowych protokotach.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

MATERIAL L,
JM ILO SC
1. Kabel YKYzo 5x2,5 mm?2 mb 60
2. Kabel YKSY 7x2,5 mmz2 mb 70
3. Kabel YKSY 7x1,5 mmz2 mb 60
4. Rura grubgcienna PCV @75mm mb 22




