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2. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

3. Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą VP34/VN34 3W.

UWAGI:

1.W  legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - oprawa jednostronna).

1

2

3

4

5

6

VP34 IP20 dostropowy1*3W

VP33 IP201*3W

1H SE

1H SE dostropowy

390lm

370lm soczewka korytarzowa szeroka

soczewka symetryczna wąska

VN34 IP41 nastropowy1*3W 1H SE390lm soczewka symetryczna wąska

ON30 360lm IP661H1H naścienny3*1W SE +T - HTR-25

Y5

Y6

IP40SA

IP40SA dostropowy

nastropowy1W

1W

1H

1H

odległość rozpoznawania 25m

odległość rozpoznawania 25m

na 3 piętro

YDY 3x1,5 +

F-UTP 4x2x0,5 kat5 z parteru

YDY 3x1,5 +

F-UTP 4x2x0,5 kat5

YDY 3x1,5 +

2x F-UTP 4x2x0,5 kat5

YDY 3x1,5 +

na poddasze

F-UTP 4x2x0,5 kat5

YDY 3x1,5 +

F-UTP 4x2x0,5 kat5

YDY 3x1,5 +

F-UTP 4x2x0,5 kat5
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