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1. SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU | TYTUL RYSUNKU SKALA
E-01 Rzut parteru — Instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
E-02 Rzut 1 pietra — Instalacja oswietlenia awaryjnego 1:100
E-03 Rzut 2 pietra — Instalacja oswietlenia awaryjnego 1:100
E-04 Rzut poddasza — Instalacja o$wietlenia awaryjnego 1:100
E-05 Rzut wiezyczki — Instalacja oswietlenia awaryjnego 1:100
E-06 Schemat monitoringu opraw awaryjnych -




2. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze projekt wykonawczy ,Instalacja oSwietlenia awaryjnego”, przy ul. Powstancow
Warszawy 55 w Sopocie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.). Projekt jest chroniony
prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

PROJEKTANT :
mgr inz. Jacek Procinski
nr uprawnien: POM/0159/POOE/07
izba: POM/IE/0055/07

(podpis)
SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Mirostaw Procinski
nr uprawnien: 3879/Gd/89
izba: POM/IE/3986/01
(podpis)



3.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA

|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44 ) )

) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fex (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniezen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za postednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajaey Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okr@ae@iﬁi’]{waliﬁ kacyjnej
LeszeR Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzyfiskiego 5 d/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢
z oryginatem



4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJKTANTA DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UIR-U1T-WCG *

Pan Jacek Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢
z oryginatem
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6. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

@ POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PEX-TN7-BZH *

Pan Mirostaw Procifski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢
z oryginatem



7. INFORMACJE OGOLNE

7.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Decyzja Komendanta Miejskiego Strazy Pozarnej w Sopocie
nr PR.5531.3.12.4.2017.B) z dnia 21.11.2017r

» Obowigzujgce przepisy i normy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terendow (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719)

— Pakiet norm PN-IEC (PN-HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

= Norma PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

7.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia awaryjnego w
obiekcie ,Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk” przy ul. Powstancow Warszawy 55 w
Sopocie.

7.3. Zakres opracowania

» Zasilanie w energie elektryczng
» Instalacje oswietlenia awaryjnego
» Ochrona od porazen pragdem elektrycznym



8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Zasilanie w energie elektryczng

Projektowana instalacja oswietlenia awaryjnego zasilana bedzie z istniejgcej tablicy elektrycznej
zlokalizowanej na zapleczu recepcji na parterze. W tablicy tej nalezy zainstalowa¢ dwa wytgczniki
nadpragdowe B10. Z jednego zabezpieczenia zasili¢ centralke monitorujacg oprawy awaryjne
przewodem YDY 3x1,5 mm?2. Z drugiego zabezpieczenia zasili¢ obwdd opraw o$wietlenia awaryjnego
przewodem YDY 3x1,5 mm?2.

8.2. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie przewiduje sie wykonanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci PN-EN 1838:2013. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne w oparciu o system centralnego monitoringu.
Projektuje sie oprawy wyposazone we wiasne inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niz 1h,
nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa od centralki wymaga sie wtasnego podtrzymania akumulatorowego oraz
ciggtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz funkcji programowania i
konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywac¢ wszystkie testy funkcjonalne
systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywac w pamieci trwatej. Wyniki te mogg by¢
skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete
do dziennika zdarzen obiektu. Centralka ma umozliwia¢ monitoring maksymalnie 750 opraw
awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne. Ponadto za pomocg modutéw podrzednych MP ilo$¢
monitorowanych opraw moze wzrosng¢ do 4000. Do projektowanej centralki mozna przytaczyc sie¢
LAN co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu oswietlenia awaryjnego w budynku na
dowolnej przegladarce internetowej za pomocg protokotu TCP/IP. Dla utatwienia obstugi i
konfiguracji systemu centralka powinna by¢ wyposazona w wyswietlacz dotykowy. Magistrala
komunikacyjna z oprawami oswietlenia awaryjnego musi by¢ wykonana w standardzie RS485
przewodem F-UTP 4x2x0,5 mm? kat. 5. Konstrukcja systemu nie wymaga zachowania statej
polaryzacji magistrali. System os$wietlenia awaryjnego ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z
dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wyfgczania np.
opraw kierunkowych w celu oszczednosci energii elektrycznej. Z uwagi na charakter obiektu
wymaga sie rowniez aby system umozliwiat dla wybranych opraw w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych wtgczanie trybu pracy sieciowej (dozorowej) oraz podziat opraw awaryjnych na
grupy. W topologii liniowej maksymalna dtugos$¢ magistrali komunikacyjnej moze wynosi¢ do 1200m
dla kazdego z dwdch wyjsc na kazdej karcie logicznej systemu co pozwala na pdzniejszg rozbudowe
lub zmiany aranzacyjne obiektu. Oprawy dedykowane do wspdtpracy z systemem wyposazone sg w
ztgcze komunikacyjne, energooszczedng tadowarke procesorowg oraz unikalny adres pozwalajgcy
na szybka konfiguracje systemu oraz utatwiajgcy i przyspieszajgcy montaz, pdzniejszg konserwacje
systemu lub jego rozbudowe.

Minimalne natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z norma, powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 luks. Minimalne natezenie oswietlenia w rejonie urzadzen przeciwpozarowych i
przyciskdow alarmowych, ktére nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 5 lukséw na poziomie podtogi.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych oraz piktograméw okreslajgcych kierunki ewakuacji
przedstawiono na rys. E-01 do E-05.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca sporzadzi rysunki powykonawcze z aktualng adresacjg opraw.
Szczegdtowy opis zastosowanych opraw oraz inwerteréw znajduje sie w specyfikacji technicznej
STWIORB.
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8.3. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

W projektowanych instalacjach niskiego napiecia ochrone przed dotykiem bezposrednim
(podstawowg) spetniajg izolacja robocza przewoddw oraz obudowy urzadzen elektrycznych o
stopniu ochrony co najmniej IP2X, natomiast jako srodek ochrony od porazen przy dotyku
posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, realizowane
poprzez zastosowanie zabezpieczen nadpragdowych (zgodnie z PN-HD 60364-4-41).
W instalacji odbiorczej zastosowano uktad sieciowy TN-S.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace:

» pomiar impedancji petli zwarcia,

» pomiar rezystancji izolacji,

» sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych.

8.4. Uwagi ogolne

Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z
pakietem norm PN-IEC (PN-HD) 60364, Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd.
IV oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V —
Instalacje elektryczne.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ wytgcznie wyroby dopuszczone w
budownictwie posiadajace odpowiednie polskie certyfikaty.

Wszystkie instalacje i urzagdzenia zostang po wykonaniu i zainstalowaniu sprawdzone i protokolarnie
odebrane przez Inwestora.
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9.

9.1.

ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Obliczenia
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