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 SPIS RYSUNKÓW 

 

 

NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

E-01 Rzut parteru –  Instalacja oświetlenia awaryjnego 1:100 

E-02 Rzut 1 piętra –  Instalacja oświetlenia awaryjnego 1:100 

E-03 Rzut 2 piętra –  Instalacja oświetlenia awaryjnego 1:100 

E-04 Rzut poddasza –  Instalacja oświetlenia awaryjnego 1:100 

E-05 Rzut wieżyczki –  Instalacja oświetlenia awaryjnego 1:100 

E-06 Schemat monitoringu opraw awaryjnych - 
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 OŚWIADCZENIE 

Oświadcza się, że projekt wykonawczy „Instalacja oświetlenia awaryjnego”, przy ul. Powstańców 

Warszawy 55 w Sopocie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, z późn. zm.). Projekt jest chroniony 

prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. 

 

 

PROJEKTANT : 

 mgr inż. Jacek Prociński 

 nr uprawnień:  POM/0159/POOE/07 

 izba:  POM/IE/0055/07 

 

 

(podpis)  

                  

  

SPRAWDZAJĄCY : 

 mgr inż. Mirosław Prociński 

 nr uprawnień:  3879/Gd/89 

 izba:  POM/IE/3986/01 

 

 

(podpis)  
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 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 

 

 
  

Za zgodność 

z oryginałem 
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 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

 
  

Za zgodność 

z oryginałem 
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 UPRAWNIENIA BUDOWLNE SPRAWDZAJĄCEGO 

 
  

Za zgodność 

z oryginałem 
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 ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI SPRAWDZAJĄCEGO DO IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 

 

Za zgodność 

z oryginałem 
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 INFORMACJE OGÓLNE 

7.1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Decyzja Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Sopocie 

nr PR.5531.3.12.4.2017.BJ z dnia 21.11.2017r 

 Obowiązujące przepisy i normy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U.03.33.270) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719) 

- Pakiet norm PN-IEC (PN-HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

- Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

- Norma PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

7.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia awaryjnego w 

obiekcie „Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk” przy ul. Powstańców Warszawy 55 w 

Sopocie. 

7.3. Zakres opracowania 

 Zasilanie w energię elektryczną 

 Instalacje oświetlenia awaryjnego 

 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 
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 OPIS TECHNICZNY 

8.1. Zasilanie w energię elektryczną 

Projektowana instalacja oświetlenia awaryjnego zasilana będzie z istniejącej tablicy elektrycznej 

zlokalizowanej na zapleczu recepcji na parterze. W tablicy tej należy zainstalować dwa wyłączniki 

nadprądowe B10. Z jednego zabezpieczenia zasilić centralkę monitorującą oprawy awaryjne 

przewodem YDY 3x1,5 mm2. Z drugiego zabezpieczenia zasilić obwód opraw oświetlenia awaryjnego 

przewodem YDY 3x1,5 mm2. 

8.2. Oświetlenie awaryjne 

W obiekcie przewiduje się wykonanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności PN-EN 1838:2013. Wszystkie oprawy 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne w oparciu o system centralnego monitoringu. 

Projektuje się oprawy wyposażone we własne inwertery o czasie podtrzymani nie mniejszym niż 1h, 

nadzorowane przez centralkę. Centralka umożliwia dowolną konfigurację całego systemu. Ze 

względów bezpieczeństwa od centralki wymaga się własnego podtrzymania akumulatorowego oraz 

ciągłej komunikacji z modułami awaryjnymi w oprawach. Oprócz funkcji programowania i 

konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywać wszystkie testy funkcjonalne 

systemu zgodne z PN-EN 50172 a ich wyniki przechowywać w pamięci trwałej. Wyniki te mogą być 

skopiowane na kartę SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpięte 

do dziennika zdarzeń obiektu. Centralka ma umożliwiać monitoring maksymalnie 750 opraw 

awaryjnych z podziałem na 3 karty logiczne. Ponadto za pomocą modułów podrzędnych MP ilość 

monitorowanych opraw może wzrosnąć do 4000. Do projektowanej centralki można przyłączyć sieć 

LAN co umożliwi podgląd aktualnego stanu systemu oświetlenia awaryjnego w budynku na 

dowolnej przeglądarce internetowej za pomocą protokołu TCP/IP. Dla ułatwienia obsługi i 

konfiguracji systemu centralka powinna być wyposażona w wyświetlacz dotykowy. Magistrala 

komunikacyjna z oprawami oświetlenia awaryjnego musi być wykonana w standardzie RS485 

przewodem F-UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5. Konstrukcja systemu nie wymaga zachowania stałej 

polaryzacji magistrali. System oświetlenia awaryjnego ma umożliwiać podział opraw na grupy z 

dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem świecenia i możliwością wyłączania np. 

opraw kierunkowych w celu oszczędności energii elektrycznej. Z uwagi na charakter obiektu 

wymaga się również aby system umożliwiał dla wybranych opraw w głównych ciągach 

komunikacyjnych włączanie trybu pracy sieciowej (dozorowej) oraz podział opraw awaryjnych na 

grupy. W topologii liniowej maksymalna długość magistrali komunikacyjnej może wynosić do 1200m 

dla każdego z dwóch wyjść na każdej karcie logicznej systemu co pozwala na późniejszą rozbudowę 

lub zmiany aranżacyjne obiektu. Oprawy dedykowane do współpracy z systemem wyposażone są w 

złącze komunikacyjne, energooszczędną ładowarkę procesorową oraz unikalny adres pozwalający 

na szybką konfigurację systemu oraz ułatwiający i przyśpieszający montaż, późniejszą konserwację 

systemu lub jego rozbudowę. 

Minimalne natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z normą, powinno być nie 

mniejsze niż 1 luks. Minimalne natężenie oświetlenia w rejonie urządzeń przeciwpożarowych i 

przycisków alarmowych, które nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze 

niż 5 luksów na poziomie podłogi. 

Rozmieszczenie opraw awaryjnych oraz piktogramów określających kierunki ewakuacji 

przedstawiono na rys. E-01 do E-05. 

Po wykonaniu instalacji Wykonawca sporządzi rysunki powykonawcze z aktualną adresacją opraw. 

Szczegółowy opis zastosowanych opraw oraz inwerterów znajduje się w specyfikacji technicznej 

STWiORB. 
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8.3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

W projektowanych instalacjach niskiego napięcia ochronę przed dotykiem bezpośrednim 

(podstawową) spełniają izolacja robocza przewodów oraz obudowy urządzeń elektrycznych o 

stopniu ochrony co najmniej IP2X, natomiast jako środek ochrony od porażeń przy dotyku 

pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania, realizowane 

poprzez zastosowanie zabezpieczeń nadprądowych (zgodnie z PN-HD 60364-4-41). 

W instalacji odbiorczej zastosowano układ sieciowy TN-S.  

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy wykonać pomiary sprawdzające: 

 pomiar impedancji pętli zwarcia, 

 pomiar rezystancji izolacji, 

 sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych. 

8.4. Uwagi ogólne 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z 

pakietem norm PN-IEC (PN-HD) 60364, Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych wyd. 

IV oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. V – 

Instalacje elektryczne. 

Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone w 

budownictwie posiadające odpowiednie polskie certyfikaty. 

Wszystkie instalacje i urządzenia zostaną po wykonaniu i zainstalowaniu sprawdzone i protokolarnie 

odebrane przez Inwestora. 
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 ZAŁĄCZNIKI 

9.1. Załącznik nr 1: Obliczenia 

 


